


Grupa Kingspan

Fakty

68+
oddziałów na całym świecie.

43+
zakładów produkcyjnych.

25+
biur sprzedaży.

Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i usług z zakresu ochrony 
środowiska, odnawialnej energii oraz systemów zarządzania wodą.

Ameryka 
północna

EuropaAustralia i Azja



Kingspan Environmental Polska

Rokietnica k. Poznania, Polska
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Kingspan Environmental jest liderem branży ochrony środowiska w Europie. Marka Kingspan
Klargester to część całej grupy odpowiadająca za gospodarkę wodno-ściekową. Funkcjonuje na rynku
europejskim od ponad 60 lat, jako dostawca kompletnych i nowoczesnych rozwiązań wodno-ściekowych.
Długoletnie doświadczenie owocuje prawidłowym doborem rozwiązań, jak również wysoką jakością
produkowanych urządzeń.

 1955 Powstanie firmy Klargester i rozpoczęcie produkcji osadników gnilnych
 1974 Wprowadzenie pierwszej wersji BioDisc®
 1983 Wprowadzenie do oferty nowej technologii produkcji dysków do BioDisc®
 1993 Opatentowanie unikalnego systemu czerpakowego BioDisc®
 1998 Wprowadzenie rewolucyjnego procesu produkcji osadników gnilnych Alpha
 1998 Sprzedano 250 000 urządzeń na rynku europejskim
 2005 BioDisc® uzyskał certyfikat zgodności z nowymi normami PN-EN:12566-3
 2010 Wprowadzenie nowej oczyszczalni EnviroSafe®
 2010 Sprzedano 100 000 oczyszczalni BioDisc®
 2013 Wprowadzenie nowej oczyszczalni Biopura®



NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU! 

 Cztery technologie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 Cztery modele przydomowych osadników gnilnych.



NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU! 

 Lokalne oczyszczalnie ścieków- rozwiązania do ponad 1000RLM.

 Systemy zbierania wody deszczowej.



BioTec
Oczyszczalnie ze zraszanym złożem biologicznym



Zasada działania

W oczyszczalniach BioTec wykorzystywana jest technologia 
złóż zraszanych, gdzie proces oczyszczania zachodzi w 3 etapach:
ETAP 1: osadzanie elementów gruboziarnistych, zatrzymanie tłuszczy,
rozcieńczenie chemii domowej w osadniku wstępnym
ETAP 2: zraszanie i przepływ ścieku pozbawionego elementów 
stałych przez złoże biologiczne
ETAP 3: przepływ ścieku do osadnika wtórnego, zatrzymanie 
pozostałych zawiesin 

Dmuchawa

Rozbijacz 

Dopływ ścieku surowego

Osadnik wstępny

Osadnik wtórnyOdpływ ścieku oczyszczonego

Złoże zraszane



Rozbijacz ścieku

Złoże zraszane

BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym

Mocny i trwały zbiornik z GRP



• Testy zgodnie z wymaganiami EN:12566-3 wykonane w niemieckim laboratorium w Aahen.
• Monolityczne zbiorniki z mocnego i odpornego na agresywne środowisko GRP.
• Typoszeregi do 6, 12, 18, 25RLM.
• Opcja IPS – zintegrowane pompownie ścieku oczyszczonego.
• Bardzo prosta konstrukcja.
• Brak elementów eksploatacyjnych jak dyfuzory, elektrozawory, skomplikowane sterowanie.
• Mała powierzchnia instalacji.
• Ekonomiczne rozwiązanie.

Dzienny dopływ Ładunek BZT Waga zbiornika Średnica Wysokość Głębokość wlotu Moc dmuchawy

m3/d kg/d kg m m m W

BioTec 1 1,2 0,36 195 1,9 2,2 1,0 60

BioTec 1 IPS 1,2 0,36 220 1,9 2,2 1,0 60

BioTec 2 2,4 0,72 217 1,9 2,7 1,0 60

BioTec 2 IPS 2,4 0,72 260 1,9 2,7 1,0 60

BioTec 3 3,6 1,10 445 2,7 2,6 1,0 150

BioTec 3 IPS 3,6 1,10 471 2,7 2,6 1,0 150

BioTec 4 5,0 1,50 470 2,7 2,6 1,0 150

BioTec 4 IPS 5,0 1,50 495 2,7 2,6 1,0 150

BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym



BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym
Badania zgodnie z PN-EN:12566-3 wykonywane z renomowanym laboratorium w Aahen



• Duża objętość zbiornika gwarantuje 
stabilność procesu.

• Trwały materiał GRP – żywica 
wzmocniona włóknem szklanym.

• Mała powierzchnia instalacji dzięki 
monolitycznej budowie.

• Zintegrowany osadnik.
• Szybkie i łatwe usuwanie osadu 

nadmiernego.

BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym



Instalacja w kilku krokach…



Estetyka po instalacji to jeden z priorytetów



BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym



BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym



BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym

• Panel kontrolny w wyposażeniu standardowym. Informuje o potencjalnej 
awarii oraz diagnozuje problem.

• OPCJA: zintegrowana pompownia ścieku oczyszczonego.

• Marka Kingspan: doświadczenie, pewność, dostęp do serwisu i części.



Najważniejsze zalety:

• Bardzo wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona certyfikatem CE; testy zgodne z PN-EN:12566-
3+A2:2013.

• Prosta konstrukcja to mniej problemów i mała awaryjność.

• Trwały, monolityczny zbiornik wykonany z odpornego na agresywne środowisko GRP.

• Odporna na nierównomierność dopływu technologia złóż zraszanych.

• Łatwy dostęp z poziomu pokrywy do elementów eksploatacyjnych.

• Niskie koszty eksploatacji.

• Bardzo mała awaryjność.

• Zautomatyzowana praca.

• Opcjonalna zintegrowana pompownia ścieku oczyszczonego.

• 60 lat doświadczeń zaowocowało ponad 250 tysiącami instalacji oczyszczalni na terenie Europy.

BioTec - oczyszczalnie ze złożem zraszanym




